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	Vickers™ VMQ 系列定量叶片泵 
	叶片泵

	VMQ 系列泵是在严酷的操作条件下为高压工业和机动应用设计的, 12个叶片的插装式设计在工业里提供最低的噪音级数, 他独特的双金属片板允许运用冷启动, 最新第32设计在3 个结构类型中扩大排量范围并且提高插装式叶片的耐久性, 在额定连续压力下, 它允许超过1000万个压力循环. 
	 

	VMQ 系列工业用
单泵和通轴驱动泵 - 32 设计号 
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	产品说明
	样本类型
	PDF
	样本编号

	
	机座规格
排量范围
cm 3 /r [ in 3 /r] 
输出流量范围 
@1800 rpm 和最高连续压力 lpm [gpm]
最高额定转速 
rpm 
连续/峰值
压力 
bar [psi]
重量 
kg [lbs] 
VMQ125(T) 

10 - 90 
[.62] - [5.49] 

13.1 - 149.6 
[3.5] - [39.5] 

1800 

293/310 
[4250]/[4500] 

20.4 
[45] 

VMQ135(T) 

90 - 158 
[5.49 - [9.64] 

142.0 -271.2 
[37.5] - [71.7] 

1800 

262/276 
[3800]/[4000] 

20.4 
[45] 

VMQ145(T) 

140 - 215 
[8.54] - [13.12] 

221.8 - 359.6 
[58.6] - [95.0] 

1800 

262/276 
[3800]/[4000] 

20.4 
[45] 


	样本
	中文

 HYPERLINK "http://www.vickers.sh.cn/pdfs/V-PUVN-TM001-E.pdf" \t "_blank" 
English
	V-PUVN-TM001-C
V-PUVN-TM001-E 

	VMQ 系列工程机械用
单泵和通轴驱动泵 - 32 设计号
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	产品说明
	样本类型
	PDF
	样本编号

	
	机座规格
排量范围 
cm 3 /r [ in 3 /r] 
输出流量范围 
@ 2200 rpm 和最高连续压力 lpm [gpm] 
最高额定转速 
rpm 
连续/峰值
压力 
bar [psi]
重量 
kg [lbs] 
VMQ125(T) 

10 - 90 
[.62] - [5.49] 

19.4 - 175.8 
[5.1] - [46.5] 

等于 3000 

280/310 
[4060]/[4500] 

20.4 
[45] 

VMQ135(T) 

90 - 158 
[5.49]- [9.64] 

156.3 - 321.2 
[39.7] - [84.9] 

等于 2400 

250/276 
[3625]/[4000] 

20.4 
[45] 

VMQ145(T) 

140 - 215 
[8.54] - [13.12] 

261.7 - 418.7 
[69.1] - [111.0] 

2200 

250/276 
[3625]/[4000] 

20.4 
[45] 


	样本
	中文

 HYPERLINK "http://www.vickers.sh.cn/pdfs/V-PUVN-TM001-E.pdf" \t "_blank" 
English
	V-PUVN-TM001-C
V-PUVN-TM001-E 

	 
	VMQ125 标准单联泵的零件数据 
	零件
	English 
	V-PUVN-TP002-E1 
7/03 

	 
	VMQ125T 标准通轴驱动单联泵的零件数据 
	零件
	English 
	V-PUVN-TP005-E1 
7/03 

	 
	VMQ135 标准单联泵的零件数据 
	零件
	English 
	V-PUVN-TP003-E1 
7/03 

	 
	VMQ135T 标准通轴驱动单联泵的零件数据 
	零件
	English 
	V-PUVN-TP006-E1 
7/03 

	 
	VMQ145 标准单联泵的零件数据 
	零件
	English 
	V-PUVN-TP004-E1 
7/03 

	 
	VMQ145T 标准通轴驱动单联泵的零件数据 
	零件
	English 
	V-PUVN-TP007-E1 
7/03 

	VMQ 系列双联定量泵 － 32 设计号 
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	产品说明
	样本类型
	PDF
	样本编号

	
	可选配置： VMQ2 2525, VMQ2 3525, VMQ2 4525, VMQ2 4535 
组合的排量范围 cm 3 /r [in 3 /r]: 20 [1.23] - 373 [22.763]
	样本
	中文

 HYPERLINK "http://www.vickers.sh.cn/pdfs/V-PUVN-TM001-E.pdf" \t "_blank" 
English
	V-PUVN-TM001-C
V-PUVN-TM001-E 

	
	零件数据用于 VMQ2 2525S 标准双泵 
	零件
	English 
	V-PUVN-TP008-E3 
7/03 

	
	零件数据用于 VMQ2 3525S 标准双泵 
	零件
	English 
	V-PUVN-TP009-E2 
7/03 

	
	零件数据用于 VMQ2 4525S 标准双泵 
	零件
	English 
	V-PUVN-TP010-E2 
7/03 

	
	零件数据用于 VMQ2 4535S 标准双泵 
	零件
	English 
	V-PUVN-TP011-E2 
7/03 

	VMQ 系列三联定量泵 － 32 设计号

	 
	产品说明
	样本类型
	PDF
	样本编号

	
	可选配置: VMQ3 352525, VMQ3 453525 
组合的排量范围 cm 3 /r [in 3 /r]: 110 [6.71] - 463 [28.25]
	样本
	中文

 HYPERLINK "http://www.vickers.sh.cn/pdfs/V-PUVN-TM001-E.pdf" 
English 
	V-PUVN-TM001-C
V-PUVN-TM001-E 

	
	零件数据用于 VMQ3 352525S 三联泵 
	零件
	English 
	V-PUVN-TP012-E3 
7/03 

	
	零件数据用于 VMQ3 453525S 三联泵 
	零件
	English 
	V-PUVN-TP013-E2 
7/03 

	Vickers™ V 系列定量叶片泵 
	叶片泵

	V 系列泵是为中压工业应用设计的. 工业中首次采用子母式插装式设计, 显著的容积效率以及极好的适用性, 超静的12个叶片系统是室内工业环境理想选择. 第22种设计以可靠性和多功能性而著称, 并在全世界被广泛地在工程机械里使用. 
	 

	V 系列 单泵和通轴驱动泵 － 22 设计号 
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	产品说明
	样本类型
	PDF
	样本编号

	
	机座规格
排量范围 
cm 3 /r [ in 3 /r] 
输出流量范围 
@ 1800 rpm 和最高连续压力 lpm [gpm] 
最高额定
转速 
rpm 
连续/峰值
压力 
bar [psi]]
重量 
kg [lbs] 
20V 

7 - 45 
[.45] - [2.8] 

7.9 - 76 
[2.1 - 20.0] 

1800 

207/228 
[3000]/[3300] 

12.0 
[26] 

25V(T) 

33-67 
[2.0] - [4.1] 

51.1 - 109 
[13.5 - 28.8] 

1800 

172/190 
[2500]/[2750] 

14.8 
[33] 

35V(T) 

81-121 
[4.9] - [7.4] 

125 - 195 
[33.0 - 51.5] 

1800 

172/190 
[2500]/[2750] 

22.7 
[50] 

45V(T) 

138-193 
[8.4] - [11.8] 

205 - 310 
[54.2 - 81.9] 

1800 

172/190 
[2500]/[2750] 

34.0 
[75] 


	样本 
	中文

 HYPERLINK "http://www.vickers.sh.cn/pdfs/560.pdf" \t "_blank" 
English 
	560-C
560 

	
	零件用于 20V 标准叶片泵－单泵 
	零件
	English 
	i-3195-s 
Rev. 11/97 

	
	零件用于 25V 标准叶片泵－单泵 
	零件
	English
	i-3196-s 
Rev. 4/92 

	
	零件用于 25VT 通轴驱动叶片泵－单泵 
	零件
	English 
	i-3154-s 
Rev. 2/98 

	
	零件用于 35V 标准叶片泵－单泵 
	零件
	English 
	i-3197-s 
Rev. 3/92 

	
	零件用于 35VT 通轴驱动叶片泵－单泵 
	零件
	English 
	i-3149-s 
Rev. 2/98 

	
	零件用于 45V 标准叶片泵－单泵 
	零件
	English 
	i-3199-s 
Rev. 3/92 

	
	零件用于 45VT 通轴驱动叶片泵－单泵 
	零件
	English 
	i-3151-s 
Rev. 2/98 

	V 系列双联泵 － 22 设计号
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	产品说明
	样本类型
	PDF
	样本编号

	
	可选配置: 2520V, 2525V, 3520V, 3525V, 4520V, 4525V, 4535V 
组合排量范围 cm 3 /r [in 3 /r]: 40 [2.44] - 314 [19.16]
	样本
	中文

 HYPERLINK "http://www.vickers.sh.cn/pdfs/560.pdf" 
English 
	560-C
560 

	
	零件数据用于 2520V 标准双泵 
	零件
	English 
	i-3200-s 
Rev.4/92 

	
	零件数据用于 2525V 标准双泵 
	零件 
	English
	i-3212-s 
Rev. 4/92 

	
	零件数据用于 3520V 标准双泵 
	零件 
	English 
	i-3202-s 
Rev. 4/92 

	
	零件数据用于 3525V 标准双泵 
	零件 
	English
	i-3203-s 
Rev. 4/92 

	
	零件数据用于 4520V 标准双泵 
	零件 
	English
	i-3204-s 
Rev. 7/97 

	
	零件数据用于 4525V 标准双泵 
	零件 
	English
	i-3208-s 
Rev. 4/92 

	
	零件数据用于 4535V 标准双泵 
	零件 
	English
	i-3209-s 
Rev. 4/92 

	 

	Vickers™ VQ 系列定量叶片泵
	叶片泵

	VQ 系列泵是为中压工程机械应用设计. 它的10个叶片系统被很好地满足高压和高速调试工程机械的要求. 象V 系列泵一样, VQ系列在工业中也首次使用了子母式插装设计, 提供了长时间的操作寿命. 显著的容积效率以及极好的适用性体现无疑. 第20种加强坚固设计被世界的主要工程机械设备制造商广泛地采用. 完整的流量控制阀选择适用于20VQ 框架. 此外, 重载荷轴承可提供为26VQ, 36VQ和46VQ服务. 
	 

	VQ 系列单泵和通轴驱动泵 － 20 设计号
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	产品说明
	样本类型
	PDF
	样本编号

	
	机座规格
排量范围 
cm 3 /r [ in 3 /r] 
输出流量范围 
@ 2200 rpm 和最高连续压力 lpm [gpm] 
最高额定
转速 
rpm 
连续/峰值
压力 
bar [psi]]
重量 
kg [lbs] 
20VQ 

8 - 45 
[.5] - [2.8] 

32.1 - 90.8
[8.5] - [24] 

2700 

207/228 
[3000]/[3300] 

12 
[26] 

25VQ(T) 

33 - 67 
[2.1] - [4.1] 

64 - 124.9 
[16.9] - [33] 

等于 2700 

207/228 
[3000]/[3300] 

14.8 
[33] 

35VQ(T) 

68 - 121 
[4.2] - [7.4] 

127.5 -223.3 
[33.7] - [59] 

等于 2500 

207/228 
[3000]/[3300] 

22.7 
[50] 

45VQ(T) 

114 - 194 
[6.9] - [11.8] 

213 -369.2 
[56.3] - [96] 

2200 

172/190 
[2500]/[2750] 

34 
[75] 


	样本
	中文

 HYPERLINK "http://www.vickers.sh.cn/pdfs/353.pdf" 
English
	353-C
353

	 
	零件用于 25VQ 标准叶片泵－单泵 
	零件
	English 
	i-3165-s 
Rev.7/97 

	 
	零件用于 35VQ 标准叶片泵－单泵 
	零件
	English
	i-3167-s 
Rev. 10/89 . 

	 
	零件用于 45VQ 标准叶片泵－单泵 
	零件
	English
	i-3168-s 

Rev. 10/89 

	 
	零件用于 25VQT 通轴驱动叶片泵－单泵 
	零件
	English 
	M-2974-S 
Rev. 2/98 

	 
	零件用于 35VQT 通轴驱动叶片泵－单泵 
	零件
	English 
	M-2975-S 

Rev. 2/98 

	 
	零件用于 45VQT 通轴驱动叶片泵－单泵 
	零件
	English 
	M-2976-S 
Rev. 2/98 

	VQ 系列双联和通轴驱动泵 － 20 设计号
	叶片泵

	 
	产品说明
	样本类型
	PDF
	样本编号
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	可选配置: 2520VQ, 3520VQ, 3525VQ, 4520VQ, 4525VQ, 4535VQ 
组合排量范围 cm 3 /r [in 3 /r]: 41 [2.5] - 315 [19.22] 
通轴驱动配置可选 
	样本
	中文

 HYPERLINK "http://www.vickers.sh.cn/pdfs/353.pdf" 
English 
	353-C
353 

	
	零件数据用于 2520VQ 标准双泵 
	零件
	English 
	i-3166-s 
Rev. 10/89 

	
	零件数据用于 3520VQ 标准双泵 
	零件
	English 
	i-3169-s 
Rev. 10/89 

	
	零件数据用于 3525VQ 标准双泵 
	零件
	English 
	i-3171-s 
Rev. 10/89 

	
	零件数据用于 3525VQT 通轴驱动双泵 
	零件
	English 
	M-2498-S 
Rev. 2/98 

	 
	零件数据用于 4520VQ 标准双泵 
	零件
	English 
	i-3170-s 
Rev. 10/89 

	 
	零件数据用于 4525VQ 标准双泵 
	零件
	English 
	i-3172-s 
Rev. 11/95 

	 
	零件数据用于 4525VQT 通轴驱动双泵 
	零件
	English 
	M-2499-S 
Rev. 2/98 

	 
	零件数据用于 4535VQ 标准双泵 
	零件
	English 
	i-3173-s 
Rev. 10/89 

	VQ 系列三联泵 － 20 设计号
	叶片泵

	 
	产品说明
	样本类型
	PDF
	样本编号

	 
	可选配置: 2520VQSV10, 3520VQSV10, 3525VQSV10, 4520VQSV10, 4525VQSV10, 4535VQSV10
	样本
	中文

 HYPERLINK "http://www.vickers.sh.cn/pdfs/353.pdf" 
English 
	353-C
353 

	
	零件数据用于 2520VQSV10 三联叶片泵 
	零件
	English 
	M-2492-S 
Rev. 8/95 

	
	零件数据用于 3520VQSV10 三联叶片泵 
	零件
	English 
	M-2493-S 
Rev. 8/95 

	
	零件数据用于 3525VQSV10 三联叶片泵 
	零件
	English 
	M-2494-S 
Rev. 8/95 

	
	零件数据用于 4520VQSV10 三联叶片泵 
	零件
	English 
	M-2495- 
Rev. 8/95 

	 
	零件数据用于 4525VQSV10 三联叶片泵 
	零件
	English 
	M-2496-S 
Rev. 8/95 

	 
	零件数据用于 4535VQSV10 三联叶片泵 
	零件
	English 
	M-2497-S 
Rev. 8/95 

	VQH - 30 设计号 工程机械用定量叶片泵
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	产品说明
	样本类型
	PDF
	样本编号

	
	VQH 系列是VQ 系列泵的升级版本, 具有更耐高压和更高性能. 新回转轴设计降低内部的泄露并且提高回转轴坚硬程度. 

VQH 泵使用加强性可延展的铁质构造, VQH 系列泵可应用在单泵和3种类型通轴驱动泵: 25, 35, and 45; 双泵有 2520, 3520, 3525, 4520, 4525, 4535. 

机座
连续/峰值 压力 bar[psi]
最高转速
25 

241/262 [3500]/[3800] 

等于 2700 

35 

228/248 [3300]/[3600] 

等于 2500 

45 

等于 228/248 [3300]/[3600] 

2200 


	样本
	中文


 HYPERLINK "http://www.vickers.sh.cn/pdfs/V-PUVN-MC001-E.pdf" \t "_blank" English
	V-PUVN-MC001-C
V-PUVN-MC001-E

	 
	 
	 
	 
	 

	Vickers™ V10 & V20 定量叶片泵 
	叶片泵

	V10 & V20 泵的设计是用在中压到低压工程机械和工业应用中.特殊的进油口设计提供了均衡的油的加速, 具有高速性能. 紧凑的结构外形和低成本的结构使得该泵应用广泛. V20和V10的泵可选用综合流量和优先控制阀. 
	 

	V10 & V20 单泵
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	产品说明
	样本类型
	PDF
	样本编号

	
	泵系列
排量范围 
cm 3 /r [ in 3 /r] 
输出流量范围 
@ 2200 rpm 最高额定连续压力 lpm [gpm] 
最高额定转速 
rpm 
连续/峰值
压力 
bar [psi]] 
重量 
kg [lbs] 
V10 

3.3 -22.8 
[.2] - [1.39] 

1.9 - 47.3
[0.5] - [12.5] 

等于 4800 

172/190 
[2500]/[2750] 

4.5-6.8 

[10]-[15] 

V20 

19.5 - 42.4 
[1.19] - [2.59] 

37.9 - 87.1
[10] - [23] 

等于 3000 

172/190 
[2500]/[2750] 

7.3-8.2 
[16]-[18] 


	工业样本
	中文

 HYPERLINK "http://www.vickers.sh.cn/pdfs/698.pdf" \t "_blank" 
English
	698-C
698

	
	
	工程机械
样本
	English
	353

	V2010 & V2020 双联泵和通轴驱动泵 

	[image: image12.jpg]



	产品说明
	样本类型
	PDF
	样本编号

	
	可选配置: V2010 and V2020 
组合排量范围 cm 3 /r [in 3 /r]: 22.8 [1.39] - 84.8 [5.2]

泵系列
轴端
最大排量 
cm 3 /r 
[ in 3 /rev] 
轴端
流量范围 @ 2200 rpm 和最高额定连续压力
 lpm [gpm]
盖端盖
泵最大排量 
cm 3 /r [ in 3 /rev] 
盖端盖
流量范围 @ 2200 rpm 和最高额定连续压力
 lpm [gpm]
最高额定转速 
rpm 
最高压力
重量 
kg [lbs] 
V2010 

19.5-42.4 
[1.19-2.59] 

37.9 - 87.1 
[10-23] 

3.3-22.8 
[.20 - 1.39] 

1.9 - 47.3
[0.5 - 12.5] 

等于 3000 

等于 172 
[2500] 

13.6 
[30] 

V2020 

19.5-42.4 
[1.19-2.59] 

37.9 - 87.1 
[10-23] 

19.5-42.4 
[1.19 - 2.59] 

37.9 - 87.1 
[10 - 23] 

等于 3000 

等于 172 
[2500] 

15.9 
[35] 

 
	样本
	中文

 HYPERLINK "http://www.vickers.sh.cn/pdfs/698.pdf" \t "_blank" 
English
 
	698-C
698

	 
	威格叶片泵 V20NF-***T-***-22
	零件
	English
	M-2010-S 
Rev. 3/88 

	 
	威格士叶片双泵 V2020 & V2020F-20 设计号
V2020P-20 设计号 
	零件
	English
	M-2252-S 
Rev. 10/89 

	 
	威格士叶片双泵 (F3)-V2020*-*(*)F*S*S-**-30(L)
	零件
	English
	M-2256-S 
Rev. 1/92 

	Vickers™ V VS & V VP 变量叶片泵 
	叶片泵

	VVS & VVP 变量叶片泵系列可变流量和低噪音在从中压到低压工业广泛应用. 全范围控制选择可以从基本的压力补偿到负载传感和扭矩限制. 由于是静压润滑轴承设计提供了超长工作寿命.
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	产品说明
	样本类型
	PDF
	样本编号

	
	机座规格

最大排量 
cm 3 /r 
[ in 3 /rev] 
额定转速范围 
rpm 
输出流量范围
 @ 1800 rpm 
@ 最高连续压力 
额定峰值压力 
bar [psi] 
重量 
kg [lbs] 
0 

6 - 12
[0.37] - [0.73] 

800 至 1800 

8 - 15
[2.1 - 4.0] 

150 
[2200] 

6,5 
[14.35] 

1 

16 -25 
[0.97] - [1.52] 

800 至 1800 

20 - 35
[5.3 - 9.2] 

100
[1500] 

12
[26.5] 

2 

32 - 50 
[1.92] - [3.05] 

800 至 1800 

50 - 75
[13.0 - 19.8] 

100
[1500] 

32 
[70.5] 

3 

63 - 100 
[3.85] - [6.10] 

800 至 1800 

98 - 147
[26.0 - 39.0] 

80
[1200] 

44
[97] 


	样本
	中文

 HYPERLINK "http://www.vickers.sh.cn/pdfs/5137en1198a.pdf" \t "_blank" 
English 
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	机座规格

最大排量 
cm 3 /r 
[ in 3 /rev]
额定转速范围 
rpm 
输出流量范围
 @ 1800 rpm
@ 最高连续压力 
额定峰值压力 
bar [psi] 
重量
kg [lbs] 
1 

16 - 25 
[0.97] - [1.52] 

800 至 1800 

20 - 35
[5.3 - 9.2] 

160 
[2300] 

13
[28.7] 

2 

32 - 50
[1.9] - [3.05] 

800 至 1800 

50 - 75
[13.0 - 14.8] 

160 
[2300] 

33
[72.8] 

3 

63 - 100
[3.8] - [6.1] 

800 至 1800 

98 - 147
[26.0 - 39.0] 

150 
[2200] 

45
[99.2] 


	 
	 
	 

	 
	变量叶片泵
VVS0, VVS1, VVS2, VVS3, VVP1, VVP2, VVP3, 
	零件
	English
	V-PUVN-TP001-E 


