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比例压力阀比例压力阀 VPPM
新尺寸：快速、通用、精确新尺寸：快速、通用、精确

开创同类比例压力阀的新维度开创同类比例压力阀的新维度 …
… 即 VPPM。每种应用场合都有合适的参数。每种应用场合都有合适的参数 – 只需通过按钮从三种只需通过按钮从三种

预设模式中选择想要的调节特性。无需专家：通过多传感器控制的预设模式中选择想要的调节特性。无需专家：通过多传感器控制的

二级调节作用就能完成可靠调节。二级调节作用就能完成可靠调节。

总体特性总体特性

VPPM 模块化系统能精确满足您

的需求，在电子、气动和机械元

件方面具有最大的灵活性。

灵活性灵活性

管式安装或法兰式安装、电流驱

动或电压驱动、通过 CPX 终端

连接现场总线/以太网。从基础

性能到高科技产品，满足所有需

求。绝对的冠军产品！

多传感器控制多传感器控制

集成传感器，确保最佳的调节质

量和稳定的调节特性。主要特

性：温度补偿 – 温度变化时不会

发生压力偏移！

诊断功能诊断功能

VPPM 会提供一个与达到的压力

相适应的电气信号。设定点数值

没有达到时也能进行诊断。CPX 
终端可对所有数值进行远程控制

和监控。

可靠调节 - 通过按钮 ... 稳定：3 种预设模式 ... 可变：通过显示屏！

3 种预设模式！种预设模式！
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比例压力阀比例压力阀 VPPM
新尺寸：快速、通用、精确新尺寸：快速、通用、精确

用户界面用户界面 

M12 8 针插头

状态 LED 电源灯

 故障灯

3 种预设模式 LED 快速模式

 通用模式

 精确模式

3 个按钮，用于简单操作（选择

预设模式）

1/8" 或 1/4" 接口 
（管式）

主要应用场合主要应用场合

通过按钮可通用于高精度或高速

应用场合。或者用于过程要求精

确、灵活、本地调节力和压力的

应用场合。稳定的调节特性保证

最优的结果。

工作原理：工作原理： 

串联控制串联控制

Festo 产品：可靠调节产品：可靠调节 

竞争者产品： 
普遍过冲

快速

通用

精确

针脚分配，用于针脚分配，用于 M12 8 针插头针插头

1 数字量输入 1
2 24 VDC
3 设定点 -（-w）

4 设定点 +（+w）

5 数字量输入 2
6 实际值输出（x）
7 0 VDC (GND)
8 数字量输出（24 VDC）

9 金属壳体

技术参数技术参数 

阀功能 两位三通比例压力阀

流量 l/min.  NG 6 NG 8 NG 8 法兰 NG 12

2 bar 380 650 450 2000

6 bar 900 1750 1050 4500

10 bar 1400 2750 1650 7000

压力范围 0,02 ... 2 bar / 0,06 ... 6 bar / 0,1 ... 10 bar

开关输出 PNP 或 NPN

气接口 G1/8"、1/8 NPT、G1/4"、1/4 NPT、G1/2"、1/2 NPT、法兰

安装方式 管式（1/8"、1/4" 或 1/2"）或法兰式（仅 ND 6 和 ND 8）

电接口 M12 插头，8 针，所有接口都防短路/极性容错

诊断功能 实际值

设定值

上限值/下限值

3 种预设模式 快速、通用、精确

显示/控制 VPPM-LED：可通过按钮选择预设模式

VPPM-LCD：多种编辑功能

连接电缆
预装配电缆， 2、5 或 10 m，开放式

Y 型连接电缆，用于直接连接模拟量输入/输出（CPX），防护等级 IP65/67
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