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1	 为了您的安全

1.1	 获得授权的人员
在本使用说明书中所描述的各项操作均只允许由接受过培训和由设备营运商特
约的专业人员来完成。
在仪表上以及用仪表作业时始终应穿戴必要的个人防护装备。

1.2	 合规使用
VEGAPULS 62 是一个用于连续测量物位的传感器。
有关应用范围的详细说明参见"产品描述" 一章。
只有在按照使用说明书及其可能存在的补充说明书中的要求合规使用时才能保
证仪表的使用安全性。
出于安全和质保原因，只允许由获得制造商授权的人员来从事超出使用说明书
中规定的操作之外的操作。明确强调不允许擅自改装或变更本仪表。

1.3	 谨防错误使用
不合理使用或违规使用会导致仪表带来危及应用的危险，如容器溢流或因装配
或调整错误而导致设备部件受损。

1.4	 一般安全提示
在遵守常规条例和准则的情况下，本仪表符合当今技术水平。使用者应遵守本
操作说明书中的安全提示、本国专用的安装标准以及现行的安全规定和事故预
防条例。
视不同的仪表型式，所有雷达传感器的发射频率都位于 C 或 K 频带范围。小发
射功率远远低于国际许可的极限值。合规使用时，不会给健康带来不良影响。
也允许在金属封闭的容器之外无限制使用该仪表。
本仪表只允许在技术性能完好和确保运行安全的情况下使用。营运商对本仪表
的无故障运行负责。
此外，营运商有义务，在整个使用期间保证必要的劳动安全措施符合各现行的
最新规范，并遵守新制定的条例。

1.5	 仪表上的安全标记
应遵守贴在仪表上的安全标记和提示。

1.6	 CE	认证
本仪表符合相关的欧共体准则中的法定要求。我们通过 CE 标志确认已经通过
这一认证。
您可以在我们网站的下载区域找到 CE符合性声明。

1.7	 满足	NAMUR	的推荐
NAMUR 是指德国过程工业自动化技术国际化用户协会，由它发布的  NAMUR 
推荐性规范被视为是现场仪表行业的标准。
本仪表满足以下 NAMUR 推荐的要求：

• NE 21 – 设备的电磁兼容性
• NE 43 – 用于变送器故障信息的信号电平
• NE 53 – 现场仪表和显示/调整部件的兼容性

其它信息参见 www.namur.de。
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1.8	 FCC	/IC	一致性	(仅适用于美国/加拿大)
本仪表连同各种天线构造均获得了 FCC / IC 许可证。
未经制造商明确同意擅自进行更改会导致符合 FCC/IC 的操作许可丧失。
VEGAPULS 62 与 FCC 条例第 15 部分一致，且也符合 RSS-210 规定。使用时
应遵守相应的规定：

• 本仪表不得发射干扰信号
• 本仪表必须能抵抗干扰信号，也应能抵抗会导致不希望出现的运行模式的

诱因

本仪表的设计用途是根据本使用说明书中的"尺寸" 一章中的规定与一个最大强
度为 33 dB 的天线一起使用。不得将本仪表与一个不在以上说明书之列的或强
度超过 33 dB 的天线一起使用。所需的天线阻抗为 50 Ω。

1.9	 环保说明
对自然生存环境的保护刻不容缓，故我们引入了环境管理系统，以达到不断改
善我们的工作环境的目的。我们的环境管理系统按照 DIN EN ISO 14001标准
通过了认证。
请帮助我们满足这些要求，并遵守本使用说明书中的环保提示：

• 请参见"包装、运输和仓储"一章
• “  废物清除  ”一章
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2	 产品说明

2.1	 结构
铭牌中含有有关本仪表的识别和使用的最重要的数据：

• 仪表类型
• 仪表的产品和系列号
• 文献资料号
• 技术参数：许可证，过程密封件/过程压力，信号输出口，供电电压，防护

等级，保护等级
• 用于智能手机应用程序的数据矩阵码
• SIL 标志 (通过 SIL 认证后从出厂起)

利用系列号，您可以通过 www.vega.com、"VEGA Tools" 和 "Gerätesuche" (
仪表搜索) 来显示仪表在交付时的参数。除了贴在仪表外表面的铭牌外，还可以
在仪表内部找到系列号。
也可以通过智能手机来找到数据：

• 从 "Apple App Store" 或 "Google Play Store" 中下载智能手机应用程序 
"VEGA Tools"

• 扫描仪表铭牌上的数据矩阵代码或
• 将系列号手动输入到应用程序中

本使用说明书适用于以下类型的仪表：

• 硬件版本 < 2.0.0
• 软件版本 ≤ 3.8

铭牌

系列号

本使用说明书的适用范围
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3	 安装

3.1	 安装准备	-	号角天线
也提供这种类型的 VEGAPULS 62，其天线直径比过程接口 (螺纹，法兰) 大。
因此，在安装之前必须从过程接口上拆下天线。请按照如下方式进行：
1.  用一把内六角扳手 (3 号) 拧松天线底座上的内六角螺钉 (3)
2.  取下天线 (4)

提示:
在此，不得从天线底座中拔出塑料锥体。

3.  将天线从下面推入容器接头中并采取措施以防止它掉落
4.  重新用内六角螺钉将天线固定在天线底座上；起动扭矩最大为 10 牛顿米 

(7.5 lbf ft)

提示:
带有吹气接口或带有天线延长线的 VEGAPULS 62 在天线底座上有一个标记缺
口。它必须与过程接口的六角形上的标记一致 (该标记给定了雷达信号的偏振
位置)。

4
3

5

1

2

插图. 1: 喇叭形天线的拆卸

1  标记
2  标记缺口
3  天线底座上的内六角螺钉
4  天线

3.2	 安装准备	-	抛物形天线
也提供这种类型的 VEGAPULS 62，其天线直径比过程接口 (螺纹，法兰) 大。
因此，在安装之前必须从法兰上拆下天线。请按照如下方式进行：
1.  用法兰将 VEGAPULS 62 夹紧，比如在一个台虎钳中
2.  用一把螺母扳手SW 22 将连接件 (3) 固定在平滑处
3.  用 SW 36 朝天线方向完全拧松锁紧螺母 (2)
4.  用螺母扳手 SW 41 朝天线方向完全拧松锁紧螺母 (1)
5.  从轴向拔出抛物形天线 (4)
6.  将传感器法兰安装并夹紧到适配法兰上
7.  请检查是否在连接件上有 O 型密封圈，且它是否完好无损。



7

3 安装

VEGAPULS 62 • 4 … 20 mA/HART - 两线制

51
87

2-
ZH

-1
60

62
8

提示:
损坏了的 O 型密封圈必须更换：FKM 产品号 2.28248, FFKM (Kalrez 6375) 
产品号 2.27351

8.  重新插上抛物形天线 (4)
9.  用 SW 41 拧紧锁紧螺母 (1)，拧紧扭矩最大 50 Nm
10.  用 SW 36 拧紧锁紧螺母 (2)，拧紧扭矩最大 40 Nm

提示:
在带有吹气接口的 VEGAPULS 62 上请注意，天线中的孔应与过程接口中的一
致，只有这样才能保证足够的空气流通量  (空气通过孔被导入供给系统中。这
里并未准备以此吹洗整个抛物形天线)。

1

2
3
4

插图. 2: 抛物形天线的拆卸

1  锁紧螺母
2  防松螺母
3  连接件
4  抛物线形天线

3.3	 安装提示
1.  与容器壁的距离 > 200 mm，天线应伸出到容器中的长度 > 10 mm

ca
. 1

0 
m

m

> 200 mm
(7.87")

插图. 3: 天线与容器壁/容器盖的距离

2.  根据套管的长度，注意各最小套管直径
其它信息参见 "安装" 一章。

安装
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4	 与供电装置相连接

4.1	 接线步骤
操作步骤如下：
1.  拧下壳体盖
2.  通过向左旋转取出可能存在的显示和调整模块
3.  拧松电缆螺纹接头上的锁紧螺母并取出塞头
4.  去掉连接电缆大约 10 cm (4 in)的外皮，去掉芯线末端大约1 cm (0.4 in)的

绝缘
5.  将电缆穿过电缆螺纹接头插入传感器中
6.  用螺丝刀抬起接线端子的打开柄 (见下图)
7.  按照接线图将芯线末端插入开放的端子中

插图. 4: 接线步骤 6 和 7

8.  将端子的打开柄朝下按，可听到端子弹簧的关闭声
9.  可通过轻拉来检查电线在端子中的安置是否正确
10.  将屏蔽与内地线端子相连，外地线端子与电位补偿相连
11.  拧紧电缆螺纹接头的锁紧螺母，密封环必须完全围住环绕电缆
12.  拧上壳体盖
电气连接现已完成。

4.2	 单腔式壳体接线图
以下诸图不仅适用于非防爆型，也适用于防爆 (ia) 型。  
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I2C

Display

1

1 2 5 6 7 8

插图. 5: 单腔式壳体接线图

1  供电，信号输出

4.3	 双腔式壳体接线图
以下诸图不仅适用于非防爆型，也适用于防爆 (ia) 型。  

I2C

1

1 2

插图. 6: 双腔式壳体接线图

1  供电，信号输出

接线图

接线图
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5	 通过显示和调整模块PLICSCOM启动

5.1	 使用显示和调整模块
显示和调整模块可以随时拆装。无须断电。
操作步骤如下：
1.  拧下壳体盖
2.  将显示和调整模块安装在电子部件相应的位置上（可以选择4个方向，每

90°旋转）
3.  将显示和调整模块安装在电子部件上，并轻轻向右旋转，直到模块完全卡

在槽内
4.  拧紧带视窗的壳体罩盖
拆卸的顺序与之相反。
显示和调整模块通过传感器得电，不需要其他接线。

插图. 7: 使用显示和调整模块

提示:
如果您想要给仪表补装显示和调整模块以不断显示测量值，则需带有视窗的加
高了的盖子。

5.2	 调试步骤
1.  通过显示和调整模块进入菜单"基本设置"。

▶ Basic adjustment
Display
Diagnostics
Service
Info

2.  请在菜单项 "最小调整" 和 "最大调整" 中进行调整。

安装/拆卸显示和调整模块

设定参数
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Max. adjustment
100.00	%
=
1.000	m(d)

2.000 m(d)

Min. adjustment
0.00	%
=
5.000	m(d)

4.000 m(d)

3.  请在菜单项 "介质" 中选择您使用的介质，如 "水溶液"。

Medium

Liquid

4.  请在菜单项 "应用" 中选择容器、应用以及容器形状，如 "储罐"。

Vessel form

Storage tank

由于雷达传感器测量从传感器到介质表面的距离。为显示本来的介质高度，必
须给测得的距离赋予百分比高度值。
随后根据这些输入值来计算介质本身的高度。同时，传感器的工作范围由此从
最大被限制到所需的范围。

100%

0%

0,
5 

m
(1

9.
68

")
5 

m
(1

96
.9

")

2

1

3

插图. 8: 有关最小/最大调整的参数化举例

1  最小物位 = 最大测量距离
2  最大物位 = 最小测量距离
3  基准面

要为此调整输入在容器满载和几乎空载时的距离，如果这些数值未知，可以用
比如 10 % 和 90 % 的距离进行调整。这些距离值的出发点始终是螺纹或法兰
的密封面。

参数化举例
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在进行这个设定中，实际物位不起作用。最大/最小调整可以不带料进行。因
此，在安装仪表之前就可以进行这个设定。

较高的接头或容器内装件，如支撑件或搅拌装置，以及附着物或容器壁上的焊
缝都会引起干扰反射，它们会影响测量结果。干扰信号抑制记录、标注和储存
这些干扰信号，以便在测量物位时可以不再考虑它们。物位较低时应该这样
做，这样，所有可能存在的干扰反射都能被记录下来。

False signal suppression

Change now?

操作步骤如下：
1.  通过[OK]从测量值显示转换到主菜单。
2.  用[->] 选择菜单项 "服务" 并用 [OK] 加以确认。现在将显示菜单项 "干扰

信号抑制"。
3.  用 [OK] 确认 "干扰信号抑制	-	现在更改" 并在其下的菜单中选择 "新设置"

。输入从传感器到介质表面的实际距离。这样，在用 [OK] 确认后，传感
器会记录并储存所有在此范围内存在的干扰信号。

提示:
请检查与介质表面的距离，因为一旦数据有错  (太大) ，最新物位会被作为干扰
信号储存。这样，在此范围内，物位便不再得到采集。

5.3	 菜单图
信息:
视装备和应用的不同，并非始终都提供浅色显示的菜单视窗或选择机会。

原始设置

▶ Basic adjustment 1
Display
Diagnostics
Service
Info

Min. adjustment 1.1
0.00	%
=
30.000	m(d)

0.665 m(d)

Max. adjustment 1.2
100.00	%
=
0.000	m(d)

0.665 m(d)

Medium 1.3

液体 ▼
not known ▼

Vessel form 1.4

not known ▼

Damping 1.5

0	s

Linearisation curve 1.6

linear ▼

Sensor-TAG 1.7

Sensor

服务	-	抑制干扰信号



13

5 通过显示和调整模块PLICSCOM启动

VEGAPULS 62 • 4 … 20 mA/HART - 两线制

51
87

2-
ZH

-1
60

62
8

Display

Basic adjustment 2
▶ Display

Diagnostics
Service
Info

Displayed value 2.1

Scaled

Display unit 2.2

Volume	▼
l▼

Scaling 2.3

0	%	=	0.0	l
100	%	=	100.0	l

Backlight 2.4

Switched	off	▼

Diagnostics

Basic adjustment 3
Display

▶ Diagnostics
Service
Info

Peak value indicator 3.1

Distance min.: 0.234 m(d)
Distance max.: 5.385 m(d)

Meas. certainty 3.2
15	dB

Sensor status
OK

Curve selection 3.3

Echo curve ▼

Echo curve 3.4

Presentation	of	the	echo	
curve

Service

Basic adjustment 4
Display
Diagnostics

▶ Service
Info

False signal suppres-
sion

4.1

Change	now?

Extended setting 4.2

None	▼
物位的快速变化 ▼

Current output 4.3

Characteristic: 4-20 mA ▼
Fail.mode: < 3.6 mA ▼
min. current: 4 mA ▼
max. current: 20 mA ▼

Simulation 4.4

Start	simulation	▼

Reset 4.6

Select	reset?

Unit of measurement 4.7

m(d)▼

Language 4.8

Deutsch	▼

SIL 4.9

Not	activated▼

HART mode

Standard
Address	0

Copy sensor data

Copy	sensor	data?

PIN

Enable?
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5 通过显示和调整模块PLICSCOM启动

VEGAPULS 62 • 4 … 20 mA/HART - 两线制

51872-ZH
-160628

信息

Basic adjustment 5
Display
Diagnostics
Service

▶ Info

仪表类型 5.1

Serial number
12345678

Date of manufacture 5.2
22. November 2010
Software version
3.80

Last change using PC  5.3

22. November 2010

Sensor characteristics 5.4

Display	now?
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6 附件

VEGAPULS 62 • 4 … 20 mA/HART - 两线制
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6	 附件

6.1	 技术数据
针对有许可证的仪表的说明

适用于拥有许可证的仪表 (如带防爆许可证) 的是相应的安全说明中的技术参数。比如在过程条件下或在供电情况
下，这些参数可能不同于在此列出的参数。

机电参数	-	IP	66/IP	67	和	IP	66/IP	68	型；0.2	bar	

电缆引入口 / 插头1)

 Ʋ 单腔式壳体  – 1 个电缆螺纹接头 M20 x 1.5 (电缆：ø 5 … 9 mm), 1 个盲
塞 M20 x 1.5

或:
 – 1 个封盖 M20 x 1.5；1 个盲塞 M20 x 1.5

或:
 – 1 个封盖 ½ NPT, 1 个盲塞 ½ NPT

或:
 – 1 个插头 (视仪表型式而定)，1 个盲塞 M20 x 1.5

 Ʋ 两腔式壳体  – 1 个电缆螺纹接头 M20 x 1.5 (电缆：ø 5 … 9 mm)，1 个
盲塞 M20 x 1.5；1 个盲塞 M16 x 1.5 或可以选用 1 个插头 
M12 x 1，用于外部显示和调整单元

或:
 – 1 个封盖 ½ NPT，1 个盲塞 ½ NPT，1 个盲塞 M16 x 1.5 或

可以选用 1 个插头 M12 x 1，用于外部显示和调整单元 
或:
 – 1 个插头 (视型式而定)，1 个盲塞 M20 x 1.5; 1 个盲塞 

M16 x 1.5 或可以选用 1 个插头 M12 x 1，用于外部显示和
调整单元

用于电缆横截面的弹力端子 < 2.5 mm² (AWG 14)

供电

工作电压 UB

 Ʋ 非防爆型仪表 14 … 36 V DC

 Ʋ 隔爆 (EEx-ia) 型仪表 14 … 30 V DC

 Ʋ 隔爆 (EEx-d-ia) 型仪表 20 … 36 V DC

工作电压 UB - 带照明的显示和调整模块

 Ʋ 非防爆型仪表 20 … 36 V DC

 Ʋ 隔爆 (EEx-ia) 型仪表 20 … 30 V DC

 Ʋ 隔爆 (EEx-d-ia) 型仪表 20 … 36 V DC

许可的剩余波纹度

 Ʋ < 100 Hz Uss < 1 V

 Ʋ 100 Hz … 10 kHz Uss < 10 mV

负载电阻

 Ʋ 计算 (UB - Umin)/0.022 A

 Ʋ 举例 - 在 UB= 24 V DC 时为非防爆仪表 (24 V - 14 V)/0.022 A = 455 Ω

1)  视 M12 x 1型式而定，符合 ISO 43650，Harting, 7/8" FF。
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关于传感器和分析处理系统的供货范围，应用和工作条件等说明，请务必关注 本操作说明书的印刷时限。
保留技术数据修改和解释权

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2016

Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com
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